Carrera 2.4 GHz WIRELESS+  Freiheit an der Rennstrecke
Stadlbauer Marketing und Vertrieb GmbH 
Kabelloses Rennbahnvergnügen für Carrera DIGITAL 132 und Carrera DIGITAL 124. 
WIRELESS+ bringt durch die 2.4 GHz Funktechnologie noch mehr Digitaltechnik auf  die Carrera-Rennbahn. Bei einer Reichweite von bis zu 15 Meter können 6 Fahrzeuge gleichzeitig kabellos gefahren werden. (Ab 8 Jahren)
Frequenzhopping ermöglicht einen störungsfreien und frequenzunabhängigen Betrieb. Der leistungsstarke Lithium Polymere Akku ermöglicht 8 Stunden Spielzeit im Dauerbetrieb – und bei geladenem Akku sogar 20 Tage im Standby-Betrieb. Das neue 2.4 GHz WIRELESS+ wird mit der Carrera Black Box oder der Carrera Control Unit betrieben. Am Receiver sind 6 unterschiedliche Fahrzeugadressen wählbar und die Steuerung erfolgt über ultraleichte, kabellose Handregler. Die Ladestationen für die Handregler befinden sich direkt an der Rennbahn und versorgen diese mit Strom; die Ladeschalen können flexibel in das Bahnlayout durch Anschluss an die Adapter Unit oder Control Unit eingebaut werden.
(Wireless+ Set DUO inkl. 2 Wireless+ Handregler, Wireless+ Receiver, Adapter Unit, Doppelladeschale

ca. 99 Euro)

Alle Vorteile von Carrera Wireless+ im Überblick:

• 2.4 GHz WIRELESS+ Funktechnologie
• Für bis zu 6 Fahrer
• Ultraleichter, kabelloser Handregler
• Anschluss der Ladestation direkt an der Carrera Bahn
• Bis zu 15 m Reichweite
• Störungsfrei und frequenzunabhängig durch Frequenzhopping
• 8 Stunden Spielzeit im Dauerbetrieb möglich
• Akkubetrieben durch Lithium Polymere Akku
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